A 


WHR-HP-G/UA7 ニユアル 


BUFFALO 


付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コ 
ンセントにつなぎまず。 



アンテナはしっかり装着してくださし、。 

アンテナの装着が不十分な場合、正常に 
電波が飛ばない場合があります。 
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無線親機を縦置きにして設置 
ずる場合は、縦置きスタンドを 
取り付けまず。 





し 

し 


無線親機 
消面） 


らくらく！セッ h アップシ ー h 


35010064 ver . 03 Cl 0-01 3 


本製品は、 ソニー 製 HDD 搭載ネットワークオーディ 
オシステム"ネットジューク"をネットワークに接続 
ずるための無線親機 ( WHR - HP - G ) と無線子機 
( WU - UJ - G ) のセツト製品でず。 


W 




( Step -1 セツトアップを行5前に 


【 Step -2 無線親機を接続しよう 


f Step -3 無線親機が正しく設置まれているか確認しよう 


( Step .4 セツトアップしようい r ノコン） 


f Step -5 セツトアップしよラ（"ネツトジューク，，） 



完了 


セットアップを行5前に 




セツトアップずるための準備を行いまず。 




a 

の 

巧 


インターネツト環境がある場合 


① パソコンの電源を OFF にしまず。 

② モデム、回線終端装置 ( ONU )、 加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれか 
とパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 

① OFF にずる 



②はずず 


②はずず 



パソコン 


OFF 


モデム、 ONU、CTU 
のいずれか 


③丫 ahooBB や CATV 回線でインターネットに接続されている場合は、 
モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

丫 ahooB 目や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶 
しており、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源 
を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通 
信できるようになります。 


インターネット環境がない場合 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネット 
回線を引いてください。 

② 有線接続ずる場合は、パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート） 
の場所を確認してください。 


パソコン 



③パソコンの電源が入っているときは、電源を切つてください。 


V 





無線親機を接続しよラ 


※無線子機はまだ接続しないでください。本紙うら面「セツトアップしよう（"ネッ 
ジューク"） J に記載の手順にしたがって接続しまず。 





無線親機の底面にある ROUTER スイッチが 「 ONj に設定されてい 
ることを確認しまず。 

インターネット回線業者（プロバイダー）から、下記の指示があった場合は、 
ROUTER スイツチを 「 OFF 」 に切り替えてくださし、。 （「 OFF 」 への切り替えは、セツ 
トアップした後からでも切り替えることができます。） 
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① LAN ケーブルをモデム、 ONU 、 CTU のいずれ 
かにつなぎまず。 

インターネットマンションの場合は、壁の LAN ポートに 
直接接続する場合もあります。 

② LAN ケーブルのもラ片方を無線親機の青色 
のコネクター （INTERNET ポート）につなぎ 
まず。 


青色のコネクター、 


& 


2 


無線親機に付属のアンテナを取り付けまず。 

1差し込む 




アンテナ 

まわす 


無線親機 
(背風 



③モデム、 ONU 、 CTU の電源が切れているときは、電源を入れまず。 



スタンド’ 


が 




コンセント 
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無線親機が正しく設置まれているか確認しよラ 

が下の図のように接続されているか確認してください。 


モデム 、 ONLUCTU 
のいずれか 




①〜⑥のランプを確認してください。 


① POWER ランプ 

緑色に点灯します。 


② SECURITY ランプ 

消好します。 

※セキュリティーが設定されていると点灯 
します。 

③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 

④ ROUTER ランプ 

緑色に点灯します。 

《 Step .2 の手順1で ROUTER スイツチを 
「 OFF 」 に設定した場合は、点灯しません。 

⑥ DIAG ランプ 

《無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、 
数十秒で消灯します。 


⑥ INTERNET . 
ランプ 

緑色に点灯 
または点滅 
します。 


ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは J の「無線親機のランプの 
状態がおかしい J を参照してください。 


セツトアップしようい r ノコン) 

パソコンを起動しまず。 
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5 



Windows 2000 /98SE をお使いの方へ 

Internet Explorer 5.5 が降がインストールされている必要があります。インストー 
ルされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート ]- [Windows Update ] を 
選択して、 InternetExplorer をパ'—ジョンアップしてください。 


。 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセットしまず。 

ム しばらくずると、エアナビゲータが起動しまず。 



エアナピゲータ CD 




(下の画面が表示されたら？ (Windows Vis ねの場合） 



‘ザーアカヴシト到巧 


が, で yu '~て诗心^.;::; - 

あなたが田拾したプロ巧ムである這合张傍巧してください. 


(咬 mw 

ューヴーアカウント巧祝ま、あなた0逸巧なくこ 
されるのを的きます • 


rail : 


ゼュータにをまがち巧 


「 AirNavi . exe の実行 J をクリックしまず。 


[続行]をクリックしまず。 



「かんたんスタート J をクリック 
しまず。 

左の画面を誤って閑じてしまった 
ときや、再度、左の画面を表示させ 
たいときは、エアナビゲータ CD 
をパソコンに挿入しなおしてくだ 
さい。 



「有線でつなぐ J をクリックしま 
ず。 


画面にしたがって LAN ケーブルをつなぎ、セツトアップを行ってくだ 
さい。 


インターネットに抵続できたら、 SteD.4 のセットアップは完了でず< 


哟 
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f ネットワークの場所の設定 J 画面が表示まれた場合 
(Windows Vista の場合） 



左の画面が表示された場合は、ご利用の環 
境にあった場所をクリックしてください。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー 
名とパスワードの入力画面が表示されます。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表 
示されますので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [ OK ] をクリックします。 



AirStation 
ユーザーを(ぶ： 
バスワード秒 


□バスワ-ドを記憶する哦 


r OK 1 1 キャン垃レ I 


「詔、証エラー J と表示されたら、画面上部に 
ある「 [^ 煩新) J または「 I よ/! 爆新の 
情報に更新) J をクリックしてください。 


② 


丸(ル旧曲 K のホ SM が WCMI 宙）>>'■ル巧 W け站 

Q 験 - d 這 画め > 齡 ホ 蜘ユ 。包 さ’ ‘ 


-ル。〜け M • 1 

J 々*» ユ q 包 さ-国-逢 


《 [ OK ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操 
作を行ってください。 

プロバイダーの資料（プロバイダー登録通 
知書）にしたがって、各項目を入力して、[進 
む]をクリックします。 


フレッツをお使いの方は、「フレッツスクウこ 
ア接続」を選択してください。 


フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内 
をご覧ください。 

「接続成功です」と表示されたら、接続完了 
です。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザーを開 
じた後、再度ブラウザーを起動して、イン 
ターネットに接続してください。 



-度、ブラウザーを閉じないと、正しくイ 
ンターネットに接続できません。 


※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンに 
インストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機を使ってイン 
夕ーネットに接続する場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 


6^ 


うら面につづく 


忌 


重要 



背面 


側面 


術 
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da だ 


J 





















































































































































































































































































































































































































































✓ 



，機の AOSS ボタンを 
RIT 丫ランプが2回点 
り返ずまで（約3秒間) 
けまず。 

姪っても接続されない 
は、手順⑦から設定を 
なおしてください。 



を選択し、決定ボタンを押しまず。 



を選択し、決定ボタンを押しまず。 


\ N アクセスポイント投定 


(AirStati 加 One-Touch Secure System ) は 
tt バッファローが拥巧した巧巧でず， 

ツチでワイヤレス LAN の段をがでさまず。 

ま技をを a けまずか？ 


区定び6了しました。 
SSID 

セキュリティおを 
ネットワークキー 


: XXXXXXXXXXXX 
: WEP 


[閉じる]を選択し、決定ボタンを押して設定メニューを終了しま 
ず (3 回くり返しまず)。 


インターネットにつながっているか確認ずるには 

"ネットジューク"本体の [ANY MUSIC ] ボタンを押して、"エ 
ニーミュージック"のトツプ画面が表示されるか確認しまず。 


表示されないときは、本紙「困っ 
たときは J を参照してください。 


「取得できませんでした。 J など 
エラー メッセ ー ジが表示され、 
ネットワークに接続できないと 
きは、本紙 「 Q & A 困ったとき 
は J を参照してください。 




:'設定ずる ( AOSS )] を選択し、決定ボタンを押しまず。 



USI アクセスポイント投定 


アクセスポイントの投定をしまず。 

まち « R してくだない。 

利巧できるアクわスポイントを#巧する 


自動でおをずる ( AOSS ) 


:ィ略 

公一 


田じる 





こ機を"ネットジューク"から取り外ずときは、必ず"ネットジュ - 
眶源を OFR こしてから行ってください。 


思 




4 



5 



6 


拍効にずる LAN ] 一 [ USB 無線 LAN ] の順に決定ボタンを押しまず。 



「無線 LAN を有効にできませ 
ん。 J と表示されたときは、"ネッ 
トジューク"の電源を OFF にし、 
無線子機を取り外してくださ 
し、。再度"ネットジューク"の電 
源を ON にし、手順1からやり 
なおしてください(無線子機は 
しっかりと差し込んでください)。 


[ USB 無線 LAN 設定]を選択し、決定ボタンを押しまず。 


S ネットワーク設定 


ち巧!にずる LAN 


f USI 


旧 litlLAN 技を 


[アクセスポイント設定]を選択し、決定ボタンを押しまず。 


IU 
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無線3 


が上でセツ h アップは完了でず 





おもて面のつづき 


セツトアップしよ5 ("ネツトジューク，，) 



2 


3 



付属の無線子機 ( WLI - UJ - G ) 
を"ネットジューク"に接続し 
まず。 


設置ずる場所によって無線子機 
を設置ずるのが困難なときは、 
付属の USB 延長ケーブルをご利 
用ください。 



"ネットジューク"背面 

"ネットジューク"本体の[設定]ボタンを押しまず。 



"ネットジューク"本体の画面に表示された設定メニューから[ネッ 
トワーク設定]を方向ボタンで選択し、決定ボタンを押しまず。 


< ネッ トワーク田を 


1 


研 mo だ 

ヴ旭ま 

SB 力/囲面おを 

困面デヴィン投巧 

音荣データな巧 

バックアップ 

バージヨンアッフ 

システム巧用化 

システム慎規 
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[自動1 


S おお U 


セキ: IU 5 
ネツトワー 


5おおい 


AOSS 
巧すさ 
ワンタ 
このま 


9 無線親 

SECU 


滅を繰 
押し続 
《3分ミ 
と蹇 
やり 


r イ田を！ 



ワイヤレスネットワークオーデイオシステムのご紹介 




別途ソニー製ワイヤレスネットワークオーディオシステム NAS - C 5 を用意ずれば、無線 LAN で音楽が再生できまず。 



»)((( 





モデムインターネット 


ここでは、 AOSS 対応の無線親機に接続ずる手順の例を説明しまず。 


"ネットジューク"と 
ソニー製ワイヤレス 
ネットワーク 
才ーデイオシステムを 
ワイヤレス接続 
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ソニー製ワイヤレスネット 
ワークオーデイオシステム 



① "ネットジューク"とワイヤレスネットワークオーデイオ 
システムの電源を ON にしまず。 

② 設定ボタンを押しまず。設定メニューが表示されまず。 

③ [ネットワーク設定]を選択し、決定ボタンを押しまず。 

④ [接続方法]を選択し、決定ボタンを押しまず。 

⑥[自動設定: AOSS] を選択し、決定ボタンを押しまず。 

⑥画面の指示にしたがつて操作し、無線親機の AOSS ボタンを 
SECURITY (AOSS) ランプが点滅ずるまで押し続けまず。 


⑦「無線 LAN ルーターとの接続を完了しました。 J と表示さ 
れたら、決定ボタンを押しまず。 

サーバ選択画面が表示されまず。 

感接続ずるサーバー名 （[NAS-M75HD] など） ( のを選択 
し、決定ボタンを押しまず。 

※サーバー名は、"ネットジューク"の「サー八'—設定 J 画面に表 
示されている名前のことでず。 

が上で、"ネットジューク"との接続が完了しました。 


> 



Q & A 困ったときは 


r 



「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド JJ (下記)の「「困った J を解決ずる J を参照してください。 


Q 1. "ネットジューク"と無線親機が無線接続できない 

A 1. "ネットジューク"と無線親機の距離を近づけてください。 

A 2. "ネットジューク"と無線親機を見通しの良い場所に設置してください。 

A 3. USB 延長ケーブルで、無線子機を"ネットジューク"に接続してください。 

A 4. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

変更手順は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。 

A 5. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

X AC アダプターは無線親機の DC コネクターに奥までしっかり差し込んでくださ 
い。 

Q 2. パソコンを無線接続したい 

A 1 . パソコンと無線親機を無線接続する手順については、パソコンで使用する無線子機 

のマニュアルやヘルプをご参照ください。 

与「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」（下記）の「困ったを解決 
する」の中の「2台目が降のパソコンを追加接続する方法」にも手順について説明 
しています。あわせてご参照ください。 


Q 3. 

A 1. 

A 2. 

Q ん 

A 1. 


無線 LAN でインターネットにつながらない 

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ ド」」 （下記）の「「無線 LAN でイン 
ターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。 

無線親機、無線子機付属のエアナビゲータ CD のうち、バージョンの新しいエアナビ 
ゲータ CD で再度インス I -ールを行ってください。 

無線親機のランプの状態がおかしい 

ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ ：点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに正し 

く接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」をお読 

みください。 


ROUTER ランプ : ROUTER スイッチを確認してください。 

INTERNET ランプ:点灯していないときは、モデム、 ONU 、 CTU との接続を確認 
してください。 

モデム、 ONU 、 CTU の電源が入っていることを確認してくだ 
さし、。 


パソコンの設定を確認ずるには 


「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな 
し、、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。 

※「パソコン環境表示ツール」は Windows Vista / XP 対応です。 

1 . [スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーティリティ]—[パソコン環境表示ツール]をクリックしまず。 

2. 「パソコン環境表示ツール J が起動しまず。 



パソコン環境表示ツールの使い方 


「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してくださし N 。 



「ヘルスー「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 
されます。 



設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定は、設定画面から行います。 

が下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。 


Windows Vista / XP の場合 


①[スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユ 
ーティリテイ]—[エアステーション設定ツール]を選択しまず。 



[次へ]をクリックします。 


Windows 2000 / Me /98 SE の場合 


① [スタートト[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]— [エアステーシヨン 

ユーテイリテイ]- [ AirStation 設定ツール]を選択しまず。 

② 自動的に無線親機が検索されまず。検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設 
定]をクリックしまず。 

③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード J 欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 

® 設定画面が表示されまず。 


Windows 98/95/ NT 4.0 の場合 


③自動的に無線親機が検索されまずので、検索された無線親機を選択して、[次 
へ]をクリックしまず。 

@[設定画面を開く]をクリックしまず。 

⑥ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄 
に root (ル文字）と入力し、「パスワード J 欄を空欄として、 [0 K ] をクリ 
ツクし丰ず 

⑥設定画面が表示されまず。 


① WEB ブラウザー （ InternetExplorer など）を起動しまず。 

② WEB ブラウザーのアドレス欄に無線親機の IP アドレスを入力し、 Enter ] キー 
を押しまず。 

③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄与 
root (ル文字)、「パスワード J 欄与空欄として、 [0 K ] をクリツクしまず。 

® 設定画面が表示されまず。 




を) 


画面で見るマニ：!アルの読み方 


r エアステーシヨン設定ガイド J 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で見る マニュアル「エ 
アステーシヨン 設定 ガイド」」 を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 
WWW サーパ'-を公開したりする手順も記載されています。 


③「マニュアルをインス!ルしてから読みまずか？ J と表示されまずので、イン 
ス I -ールずる場合は、[はい]をクリックしまず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] — 
[エア ステーシヨンユーテイリテイ]- [エア ステーシヨン 設定ガイ ド] から、いつでも参照 
することができます。 


① CD - ROM 「 エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 


《Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ AIRNAVI . EXE の実行] 
をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリ 
ックしてください。 



-[マニュアルを読む]をクリックします。 


@「エアステーシヨン設定ガイド J が表示されまずので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 





※"ネットジューク"は、ソニー株式会社の商標でず。 

※"エニーミュージック"は、エニーミュージック株式会社の 登録商標 でず。 らくらく ！セットアップシート2009年4月6日第3版発行発行株式会社バッファロー 



































































































































































































































































































